Diviseur de tension

Le méme courant traverse toutes les résistances

On peut calculer son intensité en se servant de la

résistance équivalente
Req: R.+R,+R,

_U_ U
R, Ri*R,+R;
Selon la loi d’Ohm, les tensions partielles sont
U=IR,=U :
1 " T R+R,+R,
RZ
U,=IR,=U
R, +R,+R,
R3
U,=IR,=U
R, +R,+R,
Formule générale : R
U =U="
Rk
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Diviseur de courant

* La méme tension doit apparaitre aux bornes R,
de chaque résistance parce que ces bornes sont e
connectees L R
* En se servant de la conductance équivalente = 1
1 1T 1
G ,=G,+G,+G,=—+—+ [ S |
R, R, R, ———
/
U=—o Sl
G,
GZ G3

L,=UG,=I : =1 1=1
1 " "GH+G,+G, * G+G,+G, ° < G,+G,+G,
Cas particulier de deux résistances :

* Formule générale :
1 1
| R

Gn _ R1 _ E _ 2
I":IZG I1_IL+L_IR2+R1_IR1+R2
k ‘ R1 RZ R1R2
R,
=1
R, +R,
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Exercices

3.2.1. Etant donné U=33Vet

R, =47 kQ, quelle doit étre la
résistance R pour que la tension U
soit égale 1,25V ?

3.2.2. Déterminer I'intensité du
courant Iz.
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